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Punkt dostępowy AC1200
TP-Link TL-WA1201 1xLAN

Cena brutto 222,60 zł

Cena netto 180,98 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 7465

Kod EAN 6935364084035

Producent TP-LINK

Opis produktu
Punkt dostępowy bezprzewodowy AC1200 TP-LINK model TL-WA1201
to dwupasmowy punkt bezprzewodowy w standardzie AC100. Technologia MU-MIMO umożliwia jednoczesną transmisję
danych do wielu urządzeń, co zapewnia dwukrotnie wyższą wydajność działania. Urządzenie TL-WA1201 posiada cztery
zintegrowane anteny, które z pomocą technologii Beamforming wzmacniają i ukierunkowują sygnały Wi-Fi, zwiększając zasięg
sieci.

Podstawowe informacje:

dwa pasma Wi-Fi w standardzie AC1200 - 867 Mb/s w paśmie 5 GHz i 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz,
dowolna lokalizacja - obsługa pasywnego PoE pozwala na jednoczesną transmisję danych i dostarczanie zasilania,
wiele trybów pracy - tryby punkt dostępowy, wzmacniacz sygnału, Multi-SSID i Klient zapewniają kompleksową obsługę
sieci,
technologia MU-MIMO - jednoczesna transmisja danych do wielu urządzeń zapewnia dwukrotnie wyższą wydajność
działania,
zwiększony zasięg - cztery zintegrowane anteny z technologią Beamforming wzmacniają i ukierunkowują sygnały Wi-
Fi,
strona uwierzytelniająca - specjalna platforma uwierzytelniająca dostęp użytkowników zapewnia większe
bezpieczeństwo sieci.

Cechy sprzętowe:

porty: 1 port 10/100/1000 Mb/s Ethernet (wsparcie pasywnego PoE),
standardy bezprzewodowe: IEEE802.11b/g/n 2,4 GHz, IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz,
przyciski: Power On/Off, WPS, Reset,
typ anteny: 4 zintegrowane anteny o wysokiej wydajności,
wymiary: 225 × 145,5 × 37 mm,
zasilanie: 12 V/1,5 A.

Właściwości transmisji bezprzewodowej:

tryby pracy bezprzewodowej: Access Point, Range Extender, Client, Multi-SSID,
częstotliwość pracy: 2,4 GHz i 5 GHz,
prędkość transmisji: 867 Mb/s w paśmie 5 GHz, 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz,
funkcje transmisji bezprzewodowej: włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, most WDS, WMM, statystyki
sieci bezprzewodowej, bezprzewodowe przesyłanie ruchu multicast, serwer DHCP, kontrola dostępu,
bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: szyfrowanie 64/128-bitowe WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2,
DHCP: serwer, lista klientów DHCP,
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funkcja Quality of Service: WMM,
funkcje zaawansowane: strona uwierzytelniająca.

Zawartość opakowania:

bezprzewodowy punkt dostępowy TL-WA1201,
kabel Ethernet RJ-45,
zasilacz,
injector PoE,
instrukcja szybkiej instalacji.
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