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Router TP-Link Archer C20
AC750 1xWAN 4xLAN
WLAN 1x USB

Cena brutto 114,70 zt

Cena netto 93,25 zt
Dostepnosé Dostepny
Numer katalogowy 5561

Kod EAN 6935364080730
Producent TP-LINK

Opis produktu

Router TP-Link Archer C20 AC750

obstuguje potaczenia bezprzewodowe w standardzie 802.11ac o wiekszej predkosci niz dotychczas dostepne potaczenia w
standardzie 802.11n. Wysoka wydajnos¢ i bezpieczenstwo standardu 802.11ac jest idealna do utworzenia szybkiej i
niezawodnej domowej sieci obstugujgcej wiele urzadzen jednoczesnie. Router Archer C20 rozgtasza 2 oddzielne sieci
bezprzewodowe, w pasmie 5GHz o predkosci 433Mb/s oraz w pasmie 2,4GHz o predkosci 300Mb/s. Daje to mozliwos¢
jednoczesnego korzystania z dwéch dedykowanych sieci bezprzewodowych - o predkosciach odpowiednich dla nawet
najbardziej wymagajacych zastosowan. Dzieki temu mozna korzystac z codziennych, mniej wymagajacych aplikacji, takich jak
poczta elektroniczna i przegladanie stron internetowych, poprzez potgczenie w pasmie 2,4GHz przy jednoczesnym
wykorzystaniu pasma 5GHz do bardziej wymagajacych, wrazliwych na opdznienia zastosowan takich jak transmisje
strumieniowe wideo w jakosci HD lub gry online.

Podstawowe cechy:

# Obstuga standardu 802.11ac - nowej generacji potgczen bezprzewodowych,

# Jednoczesne rozgtaszanie sieci bezprzewodowej o predkosci 300Mb/s w pasmie 2,4GHz oraz sieci o predkosci 433Mb/s w
pasmie 5GHz,

# Trzy zewnetrzne anteny dookdlne zapewniajg duzy zasieg i wydajnos¢ potaczen,

Specyfikacja:

# Porty: 4 porty 10/100Mb/s LAN, 1 port 10/100Mb/s WAN,

# Przyciski: Wytgcznik, Wytacznik sieci bezprzewodowej, Przycisk WPS/RESET,

# Antena: 2 anteny x 2.4GHz, 1 antena dwuzakresowa x 5GHz & 2.4GHz,

# Standardy bezprzewodowe: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz,

# Czestotliwos$¢ pracy: 2,4GHz oraz 5GHz,

# Predkos¢ transmisji: 5GHz: do 433Mb/s, 2,4GHz: do 300Mby/s,

# Funkcje transmisji bezprzewodowej: Wigczanie/wytgczanie transmisji bezprzewodowej, most WDS, WMM, statystyki
transmisji bezprzewodowej,

# Bezpieczenstwo transmisji bezprzewodowej: WEP 64/128 bit, WPA /WPA2, szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK,

# Moc transmisji: CE: <20dBm(2,4GHz), <23dBm(5GHz), FCC: <30dBm,

# Funkcja Quality of Service: WMM, kontrola przepustowosci,

# Zarzadzanie: Kontrola dostepu, Zarzgdzanie lokalne, Zarzadzanie zdalne,

# Przekierowanie portéw: Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ,

# Dynamiczny DNS: DynDns, Comexe, NO-IP,

# VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec,

# Kontrola dostepu: Kontrola rodzicielska, lokalna kontrola dostepu do panelu zarzadzania, lista hostéw, harmonogram
dostepu, zarzadzanie regutami,

# Zabezpieczenia zapory sieciowej: Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adreséw IP i MAC,
wigzanie adreséw IP i MAC,
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# Protokoty: Obstuga IPv4 oraz IPv6,

# Funkcja Guest Network: 1 sie¢ 2,4GHz, 1 sie¢ 5GHz,

# Wymagania systemowe: Windows 8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS lub system operacyjny oparty na Linuxie,
# Zasilanie: 9VDC /0,6A,

# Wymiary: 230 x 144 x 35mm.

Zawartos¢ opakowania: Archer C20, Ptyta CD, Kabel Ethernet, Instrukcja szybkiej instalacji.
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