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Wzmacniacz sygnatu TP-
Link RE200 AC750

Cena brutto 117,60 zt

Cena netto 95,61 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 8014

Kod EAN 6935364071295
Producent TP-LINK

Opis produktu

Uniwersaln wzmacniacz sygnatu sieci bezprzewodowej TP-Link model RE200 AC750

to wzmacniacz sieci bezprzewodowej. Umieszczenie go pomiedzy routerem a urzgdzeniami bezprzewodowymi pozwala
rozszerzy¢ zasieg sieci Wi-Fi i pozby¢ sie problemu "martwych stref". Korzystaj z doskonatego potgczenia bezprzewodowego w
catym domu lub biurze. Dwa pasma Wi-Fi o tgcznej przepustowosci dochodzacej do 750 Mb/s, w rozszerzonej sieci obejma
powierzchnie nawet 185 m2 i umozliwig uzytkownikowi korzystanie z szybkich potaczen, a tym samym transmisje filméw bez
zaktécen w jakosci HD, granie online oraz wiele innych obcigzajacych sie¢ czynnosci.

Podstawowe informacje:

wzmachia sygnat sieci bezprzewodowej, pozwalajac na zwiekszenie jej zasiegu,

tworzy sie¢ mesh poprzez potaczenie z routerem OneMesh w celu objecia zasiegiem catej powierzchni domu,
kompatybilny ze standardami sieci bezprzewodowych 802.11 b/g/n oraz 802.11ac,

predkos¢ taczna w dwdch pasmach do 750 Mb/s,

miniaturowe wymiary i mozliwos¢ montazu w gniezdzie zasilajgcym pozwalajg na tatwe umieszczenie urzgdzenia w
miejscu docelowym,

¢ port Ethernet umozliwia podtaczanie urzadzenh za pomocg kabla Ethernet.

Wtasciwosci transmisji bezprzewodowej:

e czestotliwos¢ pracy: 2,4 GHz i 5 GHz,

o predkos¢ transmisji: 5 GHz: do 433 Mb/s; 2,4 GHz: do 300 Mb/s,

e tryby pracy bezprzewodowej: Range Extender/Access Point,

e funkcje transmisji bezprzewodowej: WMM (Wi-Fi Multimedia), statystyki transmisji bezprzewodowej, logowanie z
uzyciem nazwy domenowej,

¢ bezpieczenstwo transmisji bezprzewodowej: 64/128/152-bitowe WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK.

Cechy sprzetowe:

typ wtyczki: EU,

standardy i protokoty: IEEE802.11ac,IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b,
porty: 1 port Ethernet 10/100 M (RJ45),

przyciski: przycisk RE (Range Extender), przycisk Reset,

pobdér mocy: okoto 6,5 W,

wymiary: 110,0 x 65,8 x 75,2 mm,

antena: 3 anteny wewnetrzne.
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